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Fassadenschalung aus Schweizer  
Weisstanne mit Vorvergrauungslasur

Villa Bernadette, Lyss



Baujahr: 2021  
Gebäudetyp / Nutzung: 2 Neubauten für das Wohnen 
im Alter
Bauherrschaft: Berberat-Witschi AG, Lyss
Architekturbüro: brügger architekten ag, Thun
Ausführungspartner: Feldmann & Co. AG, Lyss

Eingesetzte Balteschwiler-Produkte:
Weisstanne Label Schweizer Holz, Profil: VSH.-Nr. 12, 
Steilfase, Oberfläche sägeroh, Qualität: N1, astarm, Di-
mension: 26 x 90 mm, 26 x 120 mm, 26 x 140 mm, farblos 
imprägniert, 1 x allseitig behandelt mit ArboGrey, Mica 
050
Besonderes: 
Silenzio Akustik Paneel auf Sparrenlage montiert

Villa Bernadette, Lyss

Die Villa Bernadette begleitet seit über 30 Jahren 
Menschen im Alter. Im Jahr 2021 konnte das Fami-
lienunternehmen zwei Neubauten in Lyss beziehen. 
Bei der Fassade fiel der Enscheid auf eine vertikale 
Steilfas-Schalung aus Schweizer Weisstanne mit 
sägeroher Oberfläche. Ausgeführt in drei unterschied-
lichen Breiten, farblos imprägniert und allseitig mit 
einer Effektlasur behandelt. Diese so genannten 
Verwitterungs- oder Effektlasuren dienen primär dazu, 
die natürliche Verwitterung einer Holzfassade farb-
lich vorweg zu nehmen. Deshalb ist es wichtig, den 
Farbton so zu wählen, dass dieser möglichst dem 
natürlichen Grauton dieser Holzart entspricht. Die Villa 
Bernadette ist ein gutes Beispiel dafür: Auch nach drei 
Jahren Bewitterung erstrahlt sie in würdevollem Silber-
grau. An vor der Witterung geschützten Stellen ist die 
Effektlasur noch gut ersichtlich, in stärker bewitterten 
Bereichen hingegen kommt bereits die ebenfalls sehr 
schöne natürliche Vergrauung zum Vorschein. Dank 
der geschickten Farbwahl sind kaum Unterschiede 
erkennbar.
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