
Panneau pour  
l’aménagement intérieur
BIG SIZE 4S

Le Big Size 4s est désormais fabriqué 
en épicéa nordique et est disponible 
dans une largeur de 330 mm ainsi que 
dans deux longueurs différentes. 

Forte disponibilité:  
Livraison en 1 à 3 jours ouvrés

Pour la pose en continu:  
Rainé et crêté sur les 4 côtés

Climat ambiant sain:  
Conforme aux exigences de Minergie 
ECO

Surface exceptionnelle:  
Avec traitement à base aqueuse
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N° Nuance Qualité Délai de livraison N° de réf. Dimension Pièce
Prix bruts
Fr./m2

1 Zermatt blanc (presque opaque) B/C+ en stock 37809 5040 x 330 x 19 mm 1 71.00

37813 2520 x 330 x 19 mm 1 71.00

2 Montreux blanc (transparent) B/C+ en stock 37810 5040 x 330 x 19 mm 1 71.00

37814 2520 x 330 x 19 mm 1 71.00

3 Luzern incolore naturel B/C+ en stock 37811 5040 x 330 x 19 mm 1 71.00

37815 2520 x 330 x 19 mm 1 71.00

4 Natur brut, non traité B/C+ en stock 37808  5040 x 330 x 19 mm 1 41.20

37812  2520 x 330 x 19 mm 1 41.20

Les prix indiqués s’entendent BRUTS, TVA et frais de transport/RPLP en sus. Délai de livraison: de 1 à 3 jours ouvrés départ entrepôt de Laufenburg, sous réserve de vente 

intermédiaire. Nos conditions générales de vente s’appliquent: https://www.balteschwiler.ch/domains/balteschwiler-rd_ch/appBuilder/dtFiles/download/AGB_1.pdf

Dimensions: 5040 x 330 x 19 mm | 2520 x 330 x 19 mm
Essence: Épicéa nordique, panneau à trois plis, 70 % PEFC
Qualité: B/C+ (qualité panneau à trois plis, selon fiche technique) 
Exécution: Raboté & poncé, rainé et crêté sur les 4 côtés, pour pose en continu
Traitement: Couche de finition sur la surface, mat-G15, peinture aqueuse (agréée 
Minergie Eco)
Émissions du panneau: Taux de formaldéhyde 0,02 ppm, conforme à l’application 
Minergie Eco 1, sans restriction relative à la concentration de polluants

Panneau pour l’aménagement intérieur
BIG SIZE 4S

Lien : tous les fichiers

Disponible à partir de:

Sem. 8 (2520 x 330 mm) ou

Sem. 14 (5040 x 330 mm)


