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•	 Usinage d'éléments en bois lamellé-croisé et en bois lamellé-
collé (CLT & BLC)

•	 Découpe de panneaux en lamibois (LVL) & en bois massif

•	 Parements avec plaques de fibres-gypse  
•	 Construction de modules, par ex. cages d'ascenseur

•	 Fabrication de structures multicouches, par ex. panneaux nervu-
rés, parois revêtues, etc.

•	 Prémontage de pièces en acier, de moyens de levage, etc. 

•	 Traitements de surface
•	 Systèmes mixtes bois-béton : Découpe, armature, Bétonnage

•	 Logistique de Bridge : stockage intermédiaire & livraison « just 
in time »

•	 Fabrication de panneaux spéciaux, poutres en L, etc. avec 
presse à vide (15 x 3.5 m) et presse à blocs (23 x 2.8 x 1.6m)

•	 Sur demande :
•	 Usinage de poutres en cas de surdimensionnement

•	 Découpe de panneaux stratifié compact, p.ex. façades

•	 Formats de panneaux maximum :

•	 Largeur : 4.30 m ( passage 4.50 m)

•	 Longueur : 72.00 m (longueur de l'installation)

•	 Hauteur : 0.6 m (1.2 m sur demande) (profondeur de frai-
sage 400 mm, profondeur de perçage 700 mm)

•	 Perçage, fraisage, rainurage, feuillurage

•	 Découpes à angle droit

•	 Usinage de formes libres à 5 axes & coupes en biais

•	 Nesting

•	 Usinage de panneaux sur les deux faces

•	 Application de parements pour les structures multicouches

Aperçu 
Services

Aperçu 
Possibilités d'usinage
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Aperçu 
Plus d'avantages

Aperçu 
Les installations CNC  
de Balteschwiler SA

•	 Chargement et déchargement sûrs et en douceur 
des panneaux grâce à des ponts roulants jusqu'à 25 
tonnes

•	 Retournement sûr et en douceur des pièces sur 
l'installation TechnoWood grâce à des dispositifs de 
retournement

•	 Grande disponibilité grâce à un entrepôt de panne-
aux entièrement automatisé

•	 Surface de stockage pour l'entreposage tempo-
raire de plus de 100 plateaux, dont env. 46 places 
couvertes

•	 Divers partenaires logistiques

Nouveau (2023):

•	 TechnoWood Concept Line

•	 Centre d'usinage CNC MAKA PM 270

•	 Presse à blocs 23 x 2.8 m

Existant :

•	 Centre d'usinage CNC Reichenbacher Vision

•	 Mayer

•	 Presse à encoller sous vide



4

Pour la découpe et l'usinage d'éléments CLT & BSH. Format 
maximal : 4.3 m x 0.6 x 72 m (longueur de l'installation), haut-
eur jusqu'à 1.2 m possible sur demande.
La TechnoWood Concept Line se compose des éléments 
suivants : 

TW-Mill M: Portique pour la découpe de panneaux en bois de 
grand format (éléments CLT, BSH, etc.)

•	 Usinages : Perçage, fraisage, rainurage, feuillurage (usinage 
de formes libres sur 5 axes & coupes obliques)

•	 Dimensions d'usinage :
•	 Largeur : 4.3 m (passage 4.5 m) 

•	 Longueur : 72.0 m (longueur de l'installation)

•	 Hauteur : 0.6 m (1.2 m sur demande, profondeur de fraisa-
ge 400 mm, profondeur de forage 700 mm)

TW-Mill E: Portique pour la découpe de panneaux en bois de 
grand format (éléments CLT, BSH, etc.)

•	 Valeurs caractéristiques comme TW-Mill M, avec en plus le 
module E pour :
•	 Parement de panneaux en matériau dérivé du bois (Fer-

macell, OSB, etc.) → murs coupe-feu, revêtements

•	 Structures multicouches → par ex. panneaux nervurés, 
parois revêtues, etc.

•	 Construction de modules → cages d'ascenseur, boxes de 
bureaux, etc.

•	 Usinages : comme TW-Mill M, avec en plus : 
clouage, agrafage, vissage

•	 Tailles d'usinage : Comme TW-Mill M

TW-Flip : système de retournement et de positionnement pour 
l'usinage des deux côtés d'éléments de construction

•	 Retournement sûr et en douceur

•	 Pas de torsion des pièces

•	 Pas de dommages dans la zone des bords

•	 Poids maximal des éléments : 7 t

TW-Flow X: 
•	 Transport en longueur

•	 Transfert de portique à portique grâce à un système de 
transport automatique intégré 

Installations de production en détail
TechnoWood Concept Line
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Optimisé pour la découpe de LVL & de panneaux dérivés du bois 
jusqu'à 100 mm, y compris l'usinage des chants. 

•	 Usinages :  Perçage, fraisage, rainurage, feuillurage (usinage de 
formes libres sur 5 axes & coupes en biais)

•	 Dimensions d'usinage : 
•	 Largeur : 3.20 m

•	 Longueur : 13.50 m (longueur de la table)

•	 Hauteur : 0.24 m (optimisée pour les usinages jusqu'à 100 mm)

Optimisé pour la découpe nesting de panneaux déri-
vés du bois jusqu'à 80 mm (panneaux 3 plis, OSB, LVL, 
CLT minces, etc.)

•	 Usinages : Perçage, fraisage, rainurage, feuillurage 
(usinage de formes libres sur 5 axes & coupes en 
biais)

•	 Dimensions d'usinage :
•	 Largeur : 2.5 m (passage 2.60 m)

•	 Longueur : 14.5 m (longueur de la table)

•	 Hauteur : 0.4 m (usinages jusqu'à 80 mm)

Installations de production en détail
Centre d'usinage CNC MAKA PM 270

Installations de production en 
détail 
Centre d'usinage CNC Rei-
chenbacher Vision
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Installations de production en détail
Ponts roulants

IT
Logiciel et  
Interfaces

Ponts roulants monopoutre 10 t + 12,5 t (25 t)

•	 Valeurs caractéristiques des grues :

•	 1 x 12.5 t et 2 x 10 t 

•	 Équipement :
•	 Peut être couplé à 25 t 

•	 Palonniers à ventouses 0.60 t à 7 t 

•	 Traverses de charge jusqu'à 25 t

•	 Systèmes de levage habituels (chaînes, sangles, 
SIHGA-Pick, etc.)

•	 cadwork

•	 SEMA Software

•	 LIGNOCAM

•	 BTL Build Transfer Language

•	 IFC

•	 3D DXF/3D DWG 

•	 SAT

•	 CSV/Excel (pour l'installation CNC Meyer)

Nous nous réjouissons de vos projets -  
contactez-nous sans engagement : 
www.balteschwiler.ch/kontakt



 Balteschwiler AG
 Kaisterstrasse 3
CH-5080 Laufenburg 

 T + 41 62 869 41 11
info@balteschwiler.ch

balteschwiler.ch


